MEMORIAL DESCRITIVO RECUPERAGAO DE CALCAMENTO
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA

1.0 APRESENTAGAO

A recuperacéo da pavimentag&o sera feita em diversas ruas do Municipio, com
pedras irregulares de 10 a 15 cm de espessura, assentados sobre colchdo de argila com
espessura de 15 cm, rejuntados com 0 mesmo p6 de pedra.

A area total a ser recuperada € de 1 000,00 m? (mil metros quadrados).

2.0 DRENAGEM

Estardo executadas todas as obras de canalizagdo efou drenagem das aguas
pluviais e servidas.

3.0 PREPARAGAO DO SUBLEITO

Os pontos das ruas onde serdo executadas as obras de recuperagéo terao
retiradas sob escavagdo mecanica, todo material sem capacidade de suporte, sendo feita
a remogéo até a profundidade necessaria, recolocando-se material (rachdo) de
compactagéo e suporte (cascalho britado), devidamente compactado.

4.0 BASE

O colchao de argila devera ser esparramado regularmente pelo subleito preparado,
devendo a espessura ser de 15 centimetros.

5.0 ASSENTAMENTO
A pavimentagdo de calgamento com pedras iregulares sera assentada sobre

colchdo (camada) de argila vermelha com altura minima de 15 cm. Esta camada de argila
devera ser seca e isenta de material organico e umidade excessiva.

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: 0 operario
escolhe a face de rolamento e, com O martelo, fixa a pedra no material de enchimento,
com essa face para cima. Apds 0 assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e
coloca ao lado da primeira, escolhendo convenientemente n3o sb a face de rolamento

mas também a face que vai encostar-se na pedra ja assentada.
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6.0 REJUNTAMENTO

Apbs concluido o assentamento das pedras, devera haver a primeira compactacéo
preferencialmente com placa vibratéria (sapo) ou entdo com soquete manual (mago) para
posteriormente ser espalhada sobre elas uma camada de cerca de 2,0 cm de p6 de birita,
varrida vigorosamente de modo a for¢ar sua penetracéo entre as fendas ou rejuntes das
pedras de calgcamento.

7.0 COMPACTADOR

Por Jditimo, a pista devidamente umedecida, devera ser comprimida
mecanicamente através de rolo compressor liso e estatico e apés com rolo compressor
vibratério leve. A rolagem devera ser feita com compactador mecénico com peso de
impacto superior a 10 ton., iniciando-se nos bordos da pista, e progredindo para o centro
nos trechos retos, e do bordo interno para o externo, nos trechos em curva.

8.0 LIMPEZA FINAL

A pista somente sera entregue ao trafego assim que a mesma estiver devidamente
concluida e sem sobras de material na pista.

Vista Gaucha, 27 de Fevereiro de 2017.
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